
Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Budowa ulic Botanicznej, Ł ąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie. ETAP I

Data: 17/09/2012
Budowa: Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- BRANŻA OŚWIETLENIE

Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków
Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa

ul. Kościuszki 111 
14-500 Braniewo

Jednostka opracowująca kosztorys: Pe-Polska sp. z o.o. sp.k.
al. grunwaldzka 19/23
80-236 Gdańsk



Zuzia - kosztorys b. owietlenieetapI Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)
strona nr:   2

Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu
Sybiraków w Braniewie. ETAP I

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA- ETAP I
Projektuje sie wykonanie 51 szt. lamp oswietleniowyc h. Rozmieszczenie lamp pokazano na
rys. nr 2 czesci graficznej „Plan sytuacyjny”.
Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty i
dopuszczenie do stosowania na terenie kraju.
1.2 Linie kablowe
Trasy linii kablowych w ziemi maja byc oznaczone na  całej długosci i szerokosci za pomoca
siatki, foli lub foli perforowanej o trwałym kolorz e niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym
do 1 kV, folie i siatki maja byc wykonane z materiał u zapewniajacego wydłu �eni do 200% w
temperaturze 20°C.
Głebokosci, na jakich nale ży układac kable elektroenergetyczne, sposób ich ukł adania oraz
odległosci od pozostałego uzbrojenia terenu okresla  PN-76/E-05125.
Przy układaniu kabla nale ży go oznaczyc co 10 metrów oraz w punktach charakte rystycznych
(wyjscia z przepustów, miejscach skrzy żowan) za pomoca opaski OKI z naniesiona informacja:
Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, tras a kabla (poczatek – koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.
Kable nale ży łaczyc za pomoca muf i głowic dostosowanych do ty pu i napiecia znamionowego
kabli. Przy łaczeniu powłok nale ży stosowac wkładki metalowe gwarantujace ciagłosc i
szczelnosc połaczen.
Przy jednoczesnym układaniu bednarki obok kabla, nal eży bednarke układac 10 cm poni żej
kabla. Prace ziemne przy przebudowie kabli nale ży prowadzic recznie ze wzgledu na bliskie
sasiedztwo innych sieci.
1.3 Przepusty
Konstrukcja i materiał przepustów powinien byc tak dobrany, aby chronic kabel przez
zagro żeniami wywołanymi czynnikami zewnetrznymi.
Standardowo, w miejscach, w których w zwykłych warun kach moga wystepowac zagro żenia
mechaniczne, mogace spowodowac uszkodzenia kabli, k able nale ży układac w rurach
ochronnych.
W miejscach wyjscia kabli z osłon nale ży uło życ je w taki sposób, aby nie były nara żone na
uszkodzenia mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpiec zaniu kabli nale ży prowadzic recznie.
Lokalizacje kabli nale ży potwierdzic za pomoca przekopów próbnych.
Na rys.2 zaznaczono miejsca, w których nale ży zabezpieczyc kabel rurami ochronnymi.
Długosci oraz typy przepustów ochronnych podano na rysunku nr 2, łaczna długosc
projektowanych rur ochronnych podano w zestawieniu materiałów poni żej. Dla linii kablowej
oswietlenia projektuje sie przepusty z rur o sredni cach 50mm.
1.4. Słupy oswietleniowe i oprawy
Zgodnie z zaleceniami inwestora w ramach inwestycji  projektuje sie oswietlenie typu
parkowego. Zastosowano 51 szt. słupów oswietleniowy ch typu parkowego wysokosci 6m, z
czego 8 szt. z podwójnym wysiegnikiem. Projektuje si e oprawy typu OW o mocy 70 W, klosz
typu szyszka, z niezbednym osprzetem. Projektowane o swietlenie przewiduje sie zasilac
poprzez zasilajace obecnie istniejace oswietlenie k able elektroenergetyczne (przyłaczenie w
przy projektowanym parkingu na ul. Botanicznej i w sasiedztwie Placu Sybiraków).
Obliczenia do zastosowanych rozwiazan przedstawiono  w załaczniku na koncu opracowania.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Oświetlenie zewn ętrzne
1.1 CPV- 31527200-8 Oswietlenie zewn ętrzne; CPV-45231400-9 Roboty budowlane z wakresie bud owy linii energetycznych
1.1.1 KNNR 5/701/2

OSW-01.00.00 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 143.460 m3
1.1.2 KNNR 5/702/2

OSW-01.00.00 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 220.968 m3
1.1.3 KNNR 5/706/1

OSW-01.00.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 229.2 m
1.1.4 KNNR 5/705/1

OSW-01.00.00 Ułożenie rur osłonowych HDPE Fi·50·mm 18 m
1.1.5 KNNR 5/707/2 (1)

OSW-01.00.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXs 4x25mm2, przykrycie folią 229.2 m
1.1.6 KNNR 5/726/10

OSW-01.00.00 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 
do 50·mm2 22 szt

1.1.7 KNNR 5/603/2
OSW-01.00.00 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach 
luzem, bednarka do 200·mm2 229.2 m

1.1.8 KNNR 5/1001/1 (1)
OSW-01.00.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z pefabrykowamymi fundamentami 11 szt

1.1.9 KNNR 5/1003/2 (2)
OSW-01.00.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 7·m, przewody kabelkowe 11 kpl

1.1.10 KNNR 5/1004/2
OSW-01.00.00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 70W 11 szt

1.1.11 KNNR 5/1301/2
OSW-01.00.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1 pomiar
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 778.15312

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 778.15312

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bednarka ocynkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 238.368
2. Cement hutniczy "35" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 198
3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 96.264
4. Fundament żelb. prefabrykowany do słupów parkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11
5. Kabel YAKXs 4x25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 238.368
6. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 35-50·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 110
7. Lampa oświetleniowa kompletna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 11
8. Mufa kablowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1.87531
9. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 44.92

10. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.242
11. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 12.8352
12. Rura HDPE fi.50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 18.72
13. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3.438
14. Słupy stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11
15. Tablica bezpiecznikowa słupowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11
16. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 22
17. Uszczelka na rurę HDPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5.61039
18. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.5212
19. Żwir do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.484

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilość
1. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1.0314
2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.77
3. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11.77
4. Przyczepa do przewożenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1.0314
5. Samochód samowyładowczy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1.8336
6. Spawarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 19.5966
7. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4.98708
8. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1.8174

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 42.83748



Zuzia - kosztorys b. owietlenieetapI Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)
strona nr:   5

Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu
Sybiraków w Braniewie. ETAP I

Tabela elementów scalonych

1 Oświetlenie zewn ętrzne
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
1.1 CPV- 31527200-8 Oswietlenie zewnętrzne; CPV-45231400-9 Roboty budowlane z wakresie budowy linii energetycznych

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto
1 Oświetlenie zewnętrzne


