
Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Budowa ulic Botanicznej, Ł ąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie. ETAP I

Budowa: Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- BRANŻA SANITARNA
Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków

Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111 
14-500 Braniewo

Jednostka opracowująca kosztorys: Pe-Polska sp. z o.o. sp.k.
al. grunwaldzka 19/23
80-236 Gdańsk



Zuzia - kosztorys b. sanitarnaETAPI Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)
strona nr:   2

Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres opracowania obejmuje :
 modernizacje sieci wodoci ągowej w ulicy Ł ąkowej

1.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1 Układ sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest w Braniewie przy ulic y  Łąkowej.
Lokalizacj ę przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego pokazano  na rys. nr 1: „Plan orientacyjny”.
2.2 Stan istniej ący
 Wody opadowe z ulicy Ł ąkowej i Placu Sybiraków odprowadzane s ą powierzchniowo na przyległe tereny.
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest  uzbrojony w:
sieć wodoci ągowa;
sieć kanalizacyjna sanitarna;
sieć kanalizacyjna deszczowa
kable telefoniczne i teletechniczne;
kable elektroenergetyczne;
Roboty przy wodoci ągu nale ży prowadzi ć pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytuc ji będących administratorami wy żej 
wymienionych sieci.
2.3 Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z dokumentacj ą geotechniczn ą, wyst ępujące na terenie inwestycji warunki gruntowo-wodne nal eży uznać za niekorzystne. W strefie 
bezpośredniego oddziaływania podło ża na nawierzchni ę drogow ą znajduje si ę rozległa seria gruntów nasypowych o mi ąższości zmieniaj ącej 
się od 0,8 do ponad 3,0 m. Poni żej nasypów znajduj ą się zarówno grunty spoiste (pyły piaszczyste, gliny pi aszczyste i pylaste) jak i grunty 
sypkie w stanie średnio zag ęszczonym (piaski pylaste i drobnoziarniste). Nasypy  gliniaste, których strop rozpoznano na gł ęboko ści 
zmieniaj ącej si ę od 0,4 do 2,7 m p.p.t s ą zaliczane do grupy gruntów bardzo wysadzinowych o słabej zag ęszczalno ści.
Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje si ę na głęboko ści poni żej 2,0 m p.p.t, za wyj ątkiem cz ęści południowej, gdzie warunki wodne nale ży 
uznać za przeci ętne, ze zwierciadłem stabilizuj ącym si ę na głęboko ści 1,0-2,0 m p.p.t.
W podło żu ul. Botanicznej i Ł ąkowej wyst ępują proste warunki gruntowe, a planowana inwestycja mo że być zakwalifikowana do drugiej 
kategorii geotechnicznej
Dokumentacja geotechniczna stanowi odr ębne opracowanie.
3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
Ze względu na zły stan techniczny sieci wodoci ągowej w ulicy Ł ąkowej w ramach budowy ulic Botanicznej, Ł ąkowej i Placu Sybiraków 
projektuje si ę modernizacj ę tej sieci.
Projektuje si ę wodoci ąg z PE o średnicy 63 o długo ści  201,1m.
Przebieg projektowanej trasy wodoci ągu przedstawiono w cz ęści rysunkowej na rys. nr 3:„Plan sytuacyjny - wodoci ąg”, natomiast rozwi ązanie
wysoko ściowe na rys. nr 5:„Profil projektowanego wodoci ągu”.
Należy przewidzie ć równie ż regulacj ę wysoko ściow ą istniej ących zasuw i hydrantów w nawi ązaniu do rz ędnych projektowanego terenu.
3.4 Roboty ziemne liniowe na sieciach
3.4.1 Przygotowanie wykopu
Dno wykopu musi by ć dokładnie wyrównane, bez kamieni i du żych grud ziemi, materiału zmro żonego. Podło że powinno by ć uło żone ze 
spadkiem dostosowanym do spadku kanałów okre ślonego na profilach. By zapewni ć rurze podparcie na całej długo ści i nie dopu ścić do 
spoczywania rury na ł ącznikach podło że musi by ć podkopane w miejscu ka żdego poł ączenia. Po zako ńczeniu monta żu poł ączenia strefa 
łącznika musi by ć odpowiednio podsypana i obsypania. Jako podsypk ę stosowa ć piaski gruboziarniste i żwiry o najwi ększym wymiarze ziaren 
20mm o wymaganym wska źniku zag ęszczenia min 95% wg Proctora (Is=0,95). Grubo ść warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie 
rewizyjne i studzienki ściekowe. K ąt podbicia rury piaskiem 900.
Roboty ziemne prowadzi ć mechanicznie i r ęcznie. Wykopy w ąskoprzestrzenne, szalowane szczelnie i rozparte na całej szeroko ści. Urobek 
wywo żony na czasowy odkład. W przypadku natrafienia na n iezidentyfikowane uzbrojenia nale ży natychmiast powiadomi ć użytkownika 
uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustal ić dalszy tok post ępowania.
3.4.2 Obsypka
Rury obsypywa ć żwirem, piaskiem lub mieszanin ą piasku i żwiru. Stopie ń zagęszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora )
- poza drogami 90% ZMP.
Grunt piaszczysty u żywany do podbicia rur w pachwinie, czyli w obszarze  miedzy podło żem                  a spodem rury powinien by ć ubity i 
zagęszczony przed wykonaniem obsypki.
Obsypka powinna by ć zagęszczana warstwami o grubo ści 10÷30 cm. Wysoko ść obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi ć: co najmniej 
15cm dla rur o średnicy dz<400mm, co najmniej 30cm dla rur o średnicy dz?400mm oraz przykanalików i rur o mniejsz ych średnicach 
układanych pod drogami. Zag ęszczać ostro żnie przy pomocy lekkich urz ądzeń zagęszczających jednocze śnie po obu jej stronach, zwracaj ąc 
uwagę,  by nie zag ęszczać bezpośrednio dotykaj ąc rury.
3.4.3 Zasypka wykopu
Zasypk ę wykopu nale ży prowadzi ć warstwami z zag ęszczeniem co 20cm. Zasypywanie uło żonego kanału nale ży wykonywa ć do podbudowy 
drogi. Zasypk ę wykopu wykona ć z piasków grubych lub średnich  z zag ęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  do  97% wg 
Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie powinien za wierać kamieni i okruchów skalnych nie wi ększych ni ż 60mm
W przypadku wykopów umocnionych - szalunki nale ży wyci ągać stopniowo do góry po zag ęszczeniu ka żdej warstwy.
Stopie ń zagęszczenia zasypki:
- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
- poni żej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 9 7% ZMP.
Nasypy niekontrolowane nale ży usun ąć ok. 0,5m poni żej poziomu posadowienia i zast ąpić podsypk ą piaszczysto- żwirow ą zagęszczon ą do 
wska źnika zag ęszczenia IS=1,0.
4. Uwagi ko ńcowe
1. Wykonanie i odbiór sieci zgodnie z „Warunkami te chnicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych” oraz instrukcj ą producentów 
wyrobów.
2. Przy wykonywaniu robot nale ży stosowa ć się do instrukcji monta żowych producentów wyrobów a tak że do Polskich Norm.
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3. W przypadku skrzy żowania przewodów wodoci ągowych z przewodami kanalizacyjnymi, je żeli odległo ść przewodów jest mniejsza ni ż 0,6 m, 
na przewodzie wodoci ągowym nale ży stosowa ć rur ę ochronn ą PVC.
4. Nad przewodami wodoci ągowymi z rur PE uło żyć taśmy lokalizacyjno-ostrzegawcze w kolorze niebieskim o szeroko ści 200 mm z wkładk ą 
metalow ą. Taśmę prowadzi ć na wysoko ści 20 cm nad grzbietem rur.
5. Wszystkie zastosowane materiały i urz ądzenia musz ą posiada ć wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w bud ownictwie
6. Przewody energetyczne w miejscu skrzy żowań z projektowan ą sieci ą zabezpieczy ć zgodnie z wymogami Zakładu Energetycznego
7. Przed przyst ąpieniem do robót nale ży dokona ć geodezyjnego pomiaru rz ędnych istniej ących ruroci ągów w miejscach wł ączenia 
projektowanych sieci i kolizji. W przypadku rzeczyw istych rz ędnych odbiegaj ących od przyj ętych w niniejszej dokumentacji nale ży 
niezwłocznie skontaktowa ć się z projektantem.
8. Dla istniej ących studni i zasuw nale ży wykona ć regulacje wysoko ściow ą w nawi ązaniu do rz ędnych projektowanego terenu.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 CPV-45112000-5 Sieć wodoci ągowa
1.1 Kalkulacja indywidualna

S-02.00.00 Obejma z zasuwą do nawiercania pod cisnieniem na rurociągach PVC i PE, dn 80/63, analogia 1 kpl
1.2 KNR 201/202/5 (1)

S-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,60·m3, grunt kategorii III 341.870 m3

1.3 KNR 201/321/2
S-02.00.00 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 682.000 m2

1.4 KNR 218/501/2
S-02.00.00 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm 120.600 m2

1.5 KNRW 218/109/1 (1)
S-02.00.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm 201.1 m

1.6 KNNR 4/1420/1
S-02.00.00 Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej, zasuwa pełnoprofilowa 1 szt

1.7 KNNR 4/1119/1
S-02.00.00 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi·80·mm 1 kpl

1.8 KNR 231/1406/4
S-02.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zasuwy wodociagowe- analogia 9 szt

1.9 KNR 231/1406/4
S-02.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, analogiahydrant 3 szt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 34.272
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 17.136
3. Cieśle grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 225.8102
4. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 61.0764
5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 233.76615
6. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9.204

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 581.26475

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2.4552
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1.116
3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0.0636
4. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.1308
5. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.7161
6. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7.2432
7. Hydrant podziemny żeliwny Fi·80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
8. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 81.158
9. Kolano 90 st.elektrooporowe z PE fi 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

10. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
11. Króciec dwukołn. zeliwny dn 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
12. Łańcuch techniczny kalibrowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 10
13. Łuki segm.do wody z PE63mm/30st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
14. Obejma rury  Fi·63·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
15. Obudowa żeliwna do zasuwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
16. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.1128
17. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 22.0698
18. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 205.122
19. Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
20. Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
21. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2.04
22. Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0·MPa (woda) 80/63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1.00007
23. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
24. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.048
25. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.01
26. Zasuwa do nawiercania pod cisnieniem dn 80/63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
27. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
28. Zasuwy kanałowe żeliwne pełnoprofilowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
29. Zwężki żeliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
30. Żwir sortowany 5-8·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.38

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilość
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 13.162
2. Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 8.54675
3. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.72
4. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 54.59664
5. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2.85562
6. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1.05

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 80.93101

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 CPV-45112000-5 Sieć wodociągowa


