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Projektant  Andrzej  Świder – uprawnienia 1431/EL/89 

(w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci 
elektrycznej) 

 
 

odpis  

 

 
 

      
 

Stadium:                         SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

                                            Wykonania i odbioru robót 
 
 
Branża:             elektryczna 
 
 
Przedmiot zamówienia: Elektryczne oświetlenie terenu kompleksu garaży. 
 
 
W zakresie: Budowa linii kablowej i napowietrznej nN, wraz z szafką sterowania oświetleniem. 
 
 
 
 
Adres i miejsce wykonania robót:  

BRANIEWO ul. Stelczyka dz. Nr 116 
 

 
 
Inwestor:        Gmina Miasta Braniewa 

        14-500 Braniewo ul. Kościuszki 111 
 
 
 
Nazwa i kody grupy robót wg CPV:  
Dział robót: kod CPV 45000000-7 Prace budowlane. 
Grupa robót: Kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych. 
Klasa robót: Kod CPV 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne. 

 Kod CPV 45315300-1 Linie energetyczne kablowe, stacje transformatorowe kontenerowe  
 
 
 
 
 
S. T. – zawarta na stronach od 1 do 5.                                                                            egz. 3 / 4 
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Tytuł; Elektryczne oświetlenie terenu kompleksu garaży, przy ul. Stefczyka w Braniewie, na działce                   
          Nr  116.  
 

OPIS  
Podstawa prawna: 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 31) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych są jednym z podstawowych dokumentów przetargowych i kontraktowych, opisujących 
przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji określone są w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:  

Budowa linii kablowej i napowietrznej nN, wraz z szafką sterowania oświetleniem. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: 

a) Budowa linii kablowej nN – zasilającej P1/TL1f i zalicznikowej.  
b) Budowa linii napowietrznej nN – izolowanej- na słupach betonowych, wraz z oprawami oświetlenia. 
c) Montaż szafki elektrycznej (pomiarowej P1/TL1f  + sterowniczej SO), na fundamencie F3.  
d) Wykonanie pomiarów elektrycznych: skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania, 

pomiaru rezystancji uziemienia, stanu izolacji przewodów 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Projektem Budowlanym – 
Wykonawczym pn.” Elektryczne oświetlenie terenu kompleksu garaży, przy ul. Stefczyka w Braniewie, dz. 
Nr 116”.  W zakresie: Budowa linii kablowej nN, wraz szafką P1/TL1f + SO i linii napowietrznej nN. 
 
1.5. Wymagania dotyczące zgodności robót i organizacji pracy: 

� Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy: Dokumentacją Projektu 
Budowlanego - Wykonawczego, oraz protokólarnie plac budowy. 

� Jednostką wykonawczą robót elektrycznych w zakresie montażu jest kierownik robót 
(wykwalifikowany i uprawniony), będący jednocześnie organizatorem placu budowy.  

� Koszty związane z organizacją placu budowy wg. wymogów b.h.p. w budownictwie i Prawa 
Budowlanego, łącznie z organizacją zasilanie placu budowy w energię elektryczną w niezbędnych 
ilościach - ponosi Wykonawca.  

� Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i zaleceniami Inwestora. 

� Wykonawca nie powinien wykorzystać błędu lub braku w dokumentacji kontaktowej (ST i PB), a o 
jego wykryciu powinien powiadomić Inwestora, który dokona odpowiedniej korekty. 

� Wykonawca - Prace montażowe powinien prowadzić tak by nie kolidowały z ruchem pojazdów 
samochodowych garażujących w kompleksie garażowym. 
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� Materiały muszą być zgodne z Projektem Budowlanym - Wykonawczym, musi być zachowana ich 
jednorodność i muszą posiadać cechy określone normami producenta wg. świadectwa jakości. 

� W przypadku, gdy nie będą zachowane wymogi jw. i zalecenia Inwestora dotyczące materiałów i 
ich montażu, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwych materiałów i poprawienia 
jakości robót na własny koszt. 

� Prace związane z budową układu pomiarowego energii elektrycznej 230 V: 
*Wykonawca winien wykonać zasilanie i układ pomiarowy zgodnie z wymogami warunków 
przyłączenia o nr P/14/004605 , wydane przez ENERGA-OPERATOR SA  Oddział w Olsztynie. 
*Podłączenie proj. kabla YKAY 4x125 mm2 do istn. złącza kablowego ZK-2114, podłączyć po 
uzyskaniu „Polecenia pracy”, o które Wykonawca winien wystąpić do ENERGA-OPERATOR SA. 
*Po zakończeniu prac Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, plus protokoły pomiarów elektrycznych, w ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie, Dział Przyłączeń w Elblągu, ul. Elektryczna 20. 

 
1.6. Nadzór nad robotami. 
Nadzór techniczny nad robotami związanymi z PB – W,  nie jest wymagany.  
Alternatywnie: na życzenie Inwestora. 
Na każdym etapie wykonywanych prac Inspektor może dokonać oględzin pod względem prawidłowości 
montażu, jakości stosowanych materiałów i zgodności z Projektem Budowlanym-Wykonawczym i norami.  
 
2. MATERIAŁY. 
Kabel ziemny nN, przewód napowietrzny nN, słupy i urządzenia elektryczne powinny mieć certyfikat na 
zgodność z obowiązującymi przepisami i normami PN i CE.  
Dopuszcza się zamienniki pod warunkiem, że będą miały bardzo podobne parametry i właściwości.  
 
2.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE: 

 
1. Słup  strunobetonowy wirowany typ E-10,5/2,5 ; ilość = 3 szt.  
2. Słup żelbetonowy typ ŻN 10/200 ; ilość = 3 szt. 
3. Płyta ustojowa UP - 85 = 3 kpl.  
4. Obejma OU-1 / VE ; ilość = 3 kpl. 
5. Płyta stopowa betonowa  30x30x5; ilość = 3 szt. 
6. Hak wieszakowy dla słupów betonowych, typ SOT 21.16 / M16 x240 ; ilość = 6 kpl. 
7. Uchwyt  odciągowy SO 80.225 /2x25/ ; ilość = 2 szt. 
8. Uchwyt przelotowy typ SO 130 / 180 0 -150 0 / 2x25 / ; ilość = 4 kpl. 
9. Przewód izolowany (wiązka) nN / 1 kV, typ AsXSn 2 x 25 mm2 ; ilość = 160 m 
10. Zaciski odgałęźne przebijające izolacją 2 stronnie typ SLIP 22.127 /25-95 AL./ ; ilość = 2 szt. 
11. Zaciski odgałęźne przebijające izolacją 2 stronnie typ SLIP 12.05 /1,5-50 AL./ Cu; ilość = 12 szt. 
12. Osłona + bezpiecznik typ SV 19.25 / z wkładką bezp. Wts 4 A; ilość = 6 kpl. 
13. Ograniczniki przepięć nN z zaciskami przebijającymi izolację typu SE 30.128 / 16-95 / ASA-A 

0,28kV / 5 kA; ilość = 2 szt. 
14. Uziom prętowy  stalowy ocynkowany lub miedziowany  Ø 14,3 mm x 1,5 m; ilość = 12 m. 
15. Bednarka stalowa ocynkowana PFeZn 20x3 mm ; ilośc = 12 m. 
16. Zacisk kontrolny ZP 4xM8 /ocynkowany/ ; ilości =  2 kpl. 
17. Oprawa oświetleniowa sodowa typ SOL floodlight 250 W (obudowa aluminiowa o IP 54, z kloszem - 

płaska szyba  hartowana); ilość = 6 szt. 
18. Lampa wysokoprężna sodowa SON(-T) Plus 250 W / E40 ilość = 6 szt.  
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19. Wspornik stalowy – wykonany warsztatowo wg rys. E-5; ilość = 6 kpl. 
20. Kabel ziemny 1 kV o przekroju YAKY 4 x 25 mm2 ilość  =  23 m + 3 m = 26m 
21. Rury  osłonowe kablowe „AROT” typ DVK-T 50  / 50x42 mm /niebieska/; ilość = 3 m 
22. Rury  osłonowe kablowe „AROT” typ BE 32  / 32x26 mm /czarna/ ; ilość = 3 m 
23. Uchwyty dystansowe na słup betonowy typ SO79.6 ; ilość = 10 kpl. 
24. Folia kablowa niebieska (400x1), ilość = 13 m 
25. Opaski kablowe z PCV z treścią: kabel nN – ABONENCKI, typ YKY 4x16 mm2 , relacja od SO do 

słupa nr 2; ilość = 5 szt. 
26. Przewód kabelkowy typ YDYżo 3x2,5 mm2 / 750 V ilość = 12 m 
27. Szafka wolnostojąca na fundamencie F-3 (obudowa z PCV termoutwardzalnego, o wym. 

1485x530x245 mm; o  stopniu ochrony IP 44), z komorą pomiarową P1/TL1f plus komorą 
sterowniczą SO;    ilość = 1 kpl. 

Komora P 1/ TL1f - wyposażona w aparaturę elektryczną: 
• Tablica licznikowa TL1f (230V) 
• Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu ETIMAT –T /1P C, o In 20 A, ilość = 1 szt. 
• Gniazdo bezpiecznikowe topikowe typ DO 2 / 1 / E 18 /20-63 A, z wkładką topikową Wts o In 25 A, 

ilość = 1 szt. 
• Obudowa SE 3 z PCV o IP 44 , ilość = 2 szt. 
• Listwa montażowa TH- 35 / 1 m, ilość = 1 szt. 
• Przewód typu LgY 1 x 16 mm2 , ilość = 6 m. 

 
Komora SO - wyposażona w aparaturę elektryczną: 
• Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu CLS / B, o In 6 A, ilość = 1 szt. 
• Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu CLS / B, o In 10 A, ilość = 1 szt. 
• Stycznik SM 363/ 25 A / 230 V / , ilość = 1 szt. 
• Zegar sterujący astronomiczny typ CPA 3.1, ilość = 1 szt. 
• Listwa łączeniowa LZG 6 x 25/16( w osłonie z PCV), ilość = 1 szt. 
• Przewód typu LgY 1 x 16 mm2 , ilość = 3 m. 
• Przewód typu DY 1 x 1,5 mm2 , ilość = 6 m. 
• Przewód typu DY 1 x 2,5 mm2 , ilość = 1 m. 

 
2.2. Literatura techniczna pomocnicza: 

- Norma N SEP E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”. 

- Katalog „ENSTO” - do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi na żerdziach wirowanych 
E i żelbetonowych ŻN.  

 
3. SPRZĘT CIĘŻKI i NARZĘDZIA. 

• Dźwig samochodowy o udźwigu 6-10 ton.  
• Narzędzia ręczne – szpadle, kilofy. 
• Elektronarzędzia o napięciu Un = 230 V, muszą mieć II kl. ochronności, przedłużacze zasilające w 

energię elektryczną o Un 230 V, o izolacji 500 V i o stopniu ochrony IP 55.  
• Rozdzielnica budowlana RB/500V- musi posiadać wyłącznik ochronny różnicowoprądowy.  
• Zabronione jest używanie sprzętu i narzędzi nie atestowanych!!!! 
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4. TRANSPORT 
Samochód dostawczy odpowiadający wymogom pod względem typów, gabarytów i ilości materiałów 
zawartych w projekcie PB-W oraz w ST. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich wytwórców. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne – podstawy prawne 

a) należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003rok, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003 r nr 120 poz. 1126 , Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r Prawo 
Budowlane rozdz. 3 art. 20.1 pkt.). 

b) należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów b.h.p. rozdz. 6 B – roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i 
montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części § 82 i 83.  

c) zapoznać się z Informacją BIOZ zawartej w Projekcie Budowlanym – Wykonawczym. 
d) przestrzegać przepisów b. h. p. na placu budowy i w zakresie wykonywania prac montażowych. 
e) stosowanie środków ochrony osobistej. 
f) stosowanie przepisów zawartych w Instrukcji Organizacji  Bezpiecznej Pracy.  

 
5.2. Wymagania szczególne wykonywania linii kablowej elektrycznej nN i budowy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej nN; 

a) Trasowanie i lokalizację słupów , szafki SO wraz z określeniem rzędnych wysokościowych terenu i 
projektowanej  linii kablowej - może wykonać uprawniony geodeta. 

b) Wykop ziemny pod kabel wykonać metodą ręcznie, ze względu na istniejące urządzenia 
elektroenergetyczne podziemne. 

c) Wykop pod słupy betonowe wykonać mechanicznie lecz pod warunkiem : uprzednio 
wykonać przekopy kontrolne metodą ręcznego kapania, w celu odszukania istniejących kabli 
elektroenergetycznych o napięciu 0,4 kV i kabla światłowodowego( patrz proj. st. Nr 3). 

d) Montaż słupów betonowych – wykonać przy użyciu dźwigu samochodowego o udźwigu 6-10 ton. 
e) Część podziemna słupa betonowego winna być zabezpieczona lepikiem asfaltowym, do wysokości 

2m. 
f) Układanie proj. kabla ziemnego nN - wykonać zgodnie z przepisami normy  N SEP E-004. 
g) Montaż wolnostojącej szafki elektrycznej sterowniczej SO ; obudowa w wykonaniu fabrycznym o 

stopniu IP 44, a aparatura elektryczna atestowana w obudowie PCV o IP 54.  
h) Przyłączenie proj. kabla nN do istniejącej szafki złącza kablowego ZK-2114 – tylko po uprzednim 

uzgodnieniu z operatorem sieci elektroenergetycznej tj. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w 
Olsztyn Rejon Dystrybucji w Braniewie, ul. Marynarska 5. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 

a) Zapoznanie brygady monterskiej z zakresem projektowanym. 
b) Udzielanie instruktażu pracownikom przez kierownika robót lub brygadzistę, co do sposobu 

wykonania zadania. 
c) Przestrzeganie zasad i przepisów technologii układania kabla ziemnego nN.  
d) Przestrzeganie zasad i przepisów technologii montażu słupów energetycznych i urządzeń dla linii 

elektroenergetycznej nN. 
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót 

a) Sprawdzanie wyrywkowe w trakcie montażu, wykonywane przez kierownika robót lub brygadzistę. 
b) Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób 

montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
niezbędnych pomiarów elektrycznych i prób uruchomienia urządzeń proj. oświetlenia. 

c) Roboty podlegające zakryciu ziemią :  
• Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze w zgodności z przepisami normy N SEP E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
• Należy wykonać sprawdzenie odbiorcze ustojów dla słupa krańcowego i narożnego, oraz 

zabezpieczenie wszystkich żerdzi betonowych lakierem asfaltowym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

� Zakres prac projektowanych - etapowy tj:  układanie kabla ziemnego. 
� Obmiar zakresu faktycznie wykonywanych robót w zakresie zgodności z Projektem B-W, 

Przedmiarem Robót mierzyć w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
� Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru lub Inwestora  
� O zamiarze wykonania obmiaru wykonawca powiadamia zainteresowanych, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 
� Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze, w Kosztorysie Ślepym lub Projekcie 

Budowlanym lub w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
robót w danym zakresie.  

� Korekty i rozbieżności powinny być obmierzone i opisane w protokole rozbieżności. 
 
7.3. Czas ( okres) przeprowadzenia obmiaru; 

1. Roboty podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
2. W przypadku występowania dłuższej przerwy w pracach montażowych, uprzednio określonych 

wspólnie przez: Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Inwestora. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory robót podlegają następującym etapom: 

• odbiór etapowy. 
• odbiór końcowy. 
• odbiór pogwarancyjny. 

  
8.1. Odbiór ostateczny robót 
a) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie projektowanym 

sprawdzeniu ilości , jakości i wartości. 
b) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie oznajmiona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Inwestora. 

c) odbiór ostateczny nastąpi w terminie określony w Umowie Kontraktowej, licząc czas od dnia wpłynięcia 
pisemnego powiadomienia do Inwestora. 

d) odbioru ostatecznego robót dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Inwestora – Zamawiającego, w 
obecności zainteresowanych stron. 
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e) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Komisji Odbiorowej:  
� Kompletną Dokumentację Powykonawczą Projektu Budowlanego-Wykonawczego z 

naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysunkach i planach.  
� Protokoły z wynikami badań i pomiarów elektrycznych. 
� Certyfikaty i świadectwa jakości na zamontowane materiały i aparaturę elektryczną 
� Oświadczenie kierownika robót o zakończeniu funkcji. 
� Oświadczenie kierownika robót o „zachowaniu uwarunkowań środowiskowych”. 
� Książkę obmiarów robót dodatkowych, (jeżeli wystąpią) 
� Protokół rozbieżności, (jeżeli wystąpi) 
� Dziennik Budowy – wypełniony. 

 
f) W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających, w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
g) W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

nieukończenia jednego z etapów określonych w Umowie, komisja przerywa swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru. 

h) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej Dokumentacją Projektową - Wykonawczą, 
normami i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń finansowych, oceniając pomniejszoną 
wartość w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

i) Podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru końcowego wg obowiązującego wzoru. 

j) W przypadku, gdy wg komisji, przedłożone dokumenty uzna za niekompletne lub nieprawidłowo 
przygotowane, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 

k) Wszystkie zarządzone i zapisane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
      zestawione wg. wzoru ustalonego przez Inwestora - Zamawiającego. 
l) Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

a) Odbiór pogwarancyjny należy dokonać przed upływem okresu gwarancyjnego określonego w 
protokole końcowym. 

b) Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym ustalonym w protokole końcowym. 

c) Odbiór dokonać na podstawie oceny wizualnej i stwierdzeniu sprawności instalacji i urządzeń 
zabudowanych.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone zakresem w i w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie faktury VAT z wyszczególnionym elementem robót wg. 
zbiorczego zestawienia elementów zawartym w Kosztorysie Ofertowym z dołączony protokołem odbioru 
końcowego, zgodnie z niniejszą ST.  
 
10. Akty prawne i dokumenty wiążące: 

� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” – (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.nr 156 poz.1118.).  
� Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177). 
� Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1504 z 

późniejszymi zmianami.). 
� Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku –o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 
�  „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 rok, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r.). 
� „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych”, ( Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912). 
�  „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” wyd. SEP 2006 rok. 
� Norma N-SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi - 

Projektowanie i budowa”.  
� Przepisy normy: PN–CENT/TR 13201-1 : 2005 (u) „Oświetlenie dróg publicznych” – i „Wytyczne do 

projektowania oświetlenia ulic”. 
� PN-EN 12464-1 Oświetlenie elektryczne 
� Przepisy normy: N SEP E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”,  
� Przepisy norm: PN–76/E02032 „Oświetlenie dróg publicznych” –zastąpiona przez PN-CEN/TR 

13201-1:2005 (U) i „Wytyczne do projektowania oświetlenia ulic”. 
� Przepisy norm: PN-92/E- 05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” 
�  

 
projektant 

 
Podpis: …………………….. 


