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Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu
Sybiraków w Braniewie.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organiza cji ruchu drogowego dla ulic Botanicznej i
Łakowej w ramach projektu budowy tych ulic. Projekt zawiera rozwiazania w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego organizacji ruchu drogowego n a odcinku objetym opracowaniem. Projekt
stanowi branzowa czesc dokumentacji projektowej.
2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organiza cji ruchu drogowego dla budowy ulic
Botanicznej i Łakowej w Braniewie. Poczatek opracowa nia stanowi skrzy �owanie z droga krajowa
– ulica Gdanska. Przewiduje sie roboty wzdłu � ulicy Botanicznej, na fragmencie ulicy Zielonej, n a
ulicy Łakowej i w obrebie Placu Sybiraków. Lokalizacj e przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego pokazano na rys. nr 1: „Plan orientac yjny”.
Inwestycja polegac bedzie na:
 wykonanie nawierzchni ulic i placu z kostki brukow ej betonowej gr. 8 cm lub kostki kamiennej
8-11 cm,
� budowe chodników z kostki kamiennej 4-6 cm,
� wykonaniu zjazdów na posesje o nawierzchni z kostk i kamiennej 6-8 cm,
� wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki kamienne j 8-11 cm
� odprowadzenie wód opadowych do istniejacej kanaliz acji deszczowej
� budowe oswietlenia przy ul. Botanicznej, Placu Sybir aków i przy stadionie sportowym
� wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu
3. OZNAKOWANIE DLA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
3.1. Oznakowanie pionowe
Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawieni e nowych znaków pionowych oraz
wymiane istniejacych znaków na nowe i i w razie pot rzeby ch przestawienie.
Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego d la budowanych odcinków dróg pokazano
na rys. nr: 2: Organizacja ruchu drogowego.
Znaki ustawione w obrebie skrzyzowania z droga kraj owa – ulica Gdanska, powinny nalezec do
grupy znaków srednich [S] natomiast wzdłuz dróg gmin nych projektuje sie oznakowanie z grupy
znaków małych [M]. Lica elementów oznakowania piono wego beda pokryte materiałem
odblaskowych, tj. folia odblaskowa typu „I”. Wyjate k stanowi projektowany przy skrzyzowaniu z
droga krajowa znak A-7, w przypadku którego obowiaz uje zastosowanie folii odblaskowej typu „II”.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli ni e jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku powinnam miec barwe  szara.
Znaki nalezy ustawic z zachowaniem skrajni pionowej  i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w spra wie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urzadzen bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z  dnia 23 grudnia 2003 r.).
Tarcze znaków montowac na wysokosci 2 m od trawnika  do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica zna ku. Znaki pionowe nalezy umiescic tak, aby
odległosc znaku od krawedzi drogi była nie mniejsza  niz 0,5 m. Odległosc znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy krawezn ik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.
Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w  pkt. 4.3. niniejszego opracowania.
4.2. Oznakowanie poziome
W ramach budowy ulic Botanicznej i Łakowej w Branie wie przewiduje sie uzupełnienie
projektowanych znaków pionowych D-6, poprzez wykona nie oznakowania P-10. Ze wzgledu na
wyznaczenie przejsc dla pieszych na jezdni o projek towanej nawierzchni z kostki kamiennej,
oznakowanie P-10 przewiduje sie wykonac z kostki kam ienne 6-8 cm barwy czerwonej, co
zagwarantuje jego wieksza trwałosc.

Na ulicy Gdanskiej nalezy odswiezyc istniejace ozna kowanie poziome w postaci linii P-4 oraz linii
P-1e.
Rozmieszczenie oznakowania poziomego ilustruje plan  sytuacyjny – rys. nr: 2: Organizacja
ruchu drogowego.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 OZNAKOWANIE PIONOWE
2 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg

CPV 45233000-9 znaki do usuni ęcia
2.1 KNR 231/703/3

D-05.00.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie 7 szt
2.2 KNR 231/818/8

D-05.00.00 Rozebranie słupków do znaków 4 szt
3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg

CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe
3.1 KNR 231/702/1

D-05.01.00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm 23 szt
3.2 KNR 231/703/1

D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2- znak A-7 ustap pierszeństwa 3 szt

3.3 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2- znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym 1 szt

3.4 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2- znak B-2 Zakaz wjazdu 1 szt

3.5 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak B-22, Zakaz skrętu w prawo 1 szt

3.6 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak B-31, Pierszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka 1 szt

3.7 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak B-36, Zakaz zatrzymywania się 4 szt

3.8 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak C-2, Nakaz jazdy w prawo za znakiem 1 szt

3.9 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-1, Droga z pierszeństwem 4 szt

3.10 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-1 ( mini), Droga z pierszeństwem 2 szt

3.11 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-3, droga jednokierunkowa 2 szt

3.12 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-4a, Droga bez przejazdu 1 szt

3.13 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-4b, droga bez przejazdu z prawej strony 1 szt

3.14 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-4c, Droga bez przejazdu z lewej strony 1 szt

3.15 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-5, Pierszeństwo na zawężonym odcinku drogi 1 szt

3.16 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak D-6, Przejście dla pieszych 6 szt

3.17 KNR 231/703/1
D-05.01.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, znak T-6, Tabliczni określajace przebieg pierszeństwa na skrzyzowaniu 3 szt

4 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg
CPV 45233000-9 Oznakowanie poziome

4.1 KNR 231/706/2
D-05.00.00 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie(odswierzenie)- znak P-1e, Linia pojedyńcza prowadzaca szeroka 3.7 m2

4.2 KNR 231/706/2
D-05.00.00 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie (odswierzenie), znak P-4, Linia podwójna ciagła 15.4 m2

5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg
CPV 45233000-9 Elementy bezpiecze ństwa ruchu

5.1 Kalkulacja indywidualna
D-05.02.00 Chodniki z płyt wskaźnikowych, 40x40x6·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 10.24 m2

5.2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2.90304
2. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2.64238
3. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 54.08472

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 59.63014

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0.18944
2. Farba chlorokauczukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 7.5063
3. Gruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1.035
4. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.86938
5. Płyta chod.wskaźnikowa.40x40x6cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 64
6. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 2.4066
7. Słupki z rur stalowych Fi·50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 250.7
8. Tablice znaków drogowych - znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
9. Tablice znaków drogowych - znak A-7 Ustąp pierszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3

10. Tablice znaków drogowych - znak B-22, Zakaz skrętu w prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
11. Tablice znaków drogowych okrągłe, znak B-2, Zakaz wjazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
12. Tablice znaków drogowych, znak B-31, Pierszeństwo dla nadjeżdzajacych z przeciwka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
13. Tablice znaków drogowych, znak B-36, Zakaz zatrzymywania się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
14. Tablice znaków drogowych, znak C-2, Nakaz jazdy w prawo za znakiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
15. Tablice znaków drogowych, znak D-1 ( mini), Droga z pierszeństwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
16. Tablice znaków drogowych, znak D-1, Droga z pierszeństwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
17. Tablice znaków drogowych, znak D-3, Droga jednokierunkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
18. Tablice znaków drogowych, znak D-4a, Droga bez przejazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
19. Tablice znaków drogowych, znak D-4b, Droga bez przejazdu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
20. Tablice znaków drogowych, znak D-4c, Droga bez przejazdu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
21. Tablice znaków drogowych, znak D-5, Pierszeństwo na zawężonym odcinku drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
22. Tablice znaków drogowych, znak D-6, Przejście dla pieszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
23. Tablice znaków drogowych, znak T-6, Tabliczni okreslajace przebieg pierszeństwa na skrzyżowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
24. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.40786

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilość
1. Malowarka do poziomego znakowania dróg (samobieżna) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.44312
2. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.44312

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 0.88624



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)
strona nr:   5

Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu
Sybiraków w Braniewie.

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 OZNAKOWANIE PIONOWE
2 CPV 45233000-9 znaki do usunięcia
3 CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe
4 CPV 45233000-9 Oznakowanie poziome
5 CPV 45233000-9 Elementy bezpieczeństwa ruchu


