
zasilanie 230 V z  TL

rys. E - 3
adres skala ; 
temat 2014 - luty

projektant Andrzej Świder  upr. 1431 / EL / 89

Inwestor: Gmina miasta Braniewo

m. Braniewo, ul. Stefczyka dz. Nr 116
schemat elektryczny sterowania proj. 
oświetleniem terenu - kompleksu garaży

proj. linia kablowa - nN / zsilająca 

typ YAKY 4 x 25 mm 2;  długo ść   L =  13m + 10m = 23m

podłączyć;  L1- lampowy + L2- (PEN)
L3- rezerwa
L4 -rezerwa

układ siec: TN-C

ochrona od porazeń : szybkie wył ączenie zasilania; t < 5s

zegar sterujący CPA 3.1
astronomiczny
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proj. Linia npow. nN  z przewodem AsXSn 2x25 mm 2

na słupach żelbetonowych ŻN i wirowanych E

proj.  oprawy o świetleniowe 
typ sodowa SOL - floodlight 250 W [ 6 szt. ]

2 x SV 19.25
2 x Wts 4 A

L= 27 / 29 / m

odgromnik
ASA -0,28/5 kA

R< 10 OHM 

L= 29 / 31 / m L= 32 / 34 / m L= 28 / 30 / m
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proj. 2 x LgY 1x16 mm2

w osłonie RL 20 I

proj.    Szafka sterownicza o świetlenia - SO
wolnostojace na wspólnym fundamencie na dz.116
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