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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa dróg: lokalnej– ulicy Botanicznej, na odcinku od Placu Sybirakow do u l. Łakowej - ETAP IV. Inwestycja 
zlokalizowana jest w województwie
warminsko – mazurskim, w powiecie braniewskim.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
• wykonanie nawierzchni ulic i placu z kostki bruko wej betonowej gr. 8 cm lub kostki
kamiennej 8-11 cm,
• budowe chodników z kostki kamiennej 4-6 cm,
• wykonaniu zjazdów na posesje o nawierzchni z kost ki kamiennej 6-8 cm,
• wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki kamienn ej 8-11 cm
• odprowadzenie wód opadowych do istniejacej kanali zacji deszczowej
• budowe oswietlenia przy ul. Botanicznej, Placu Sybi raków i przy stadionie sportowym
• wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Układ sytuacyjny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulic  Botanicznej,od ul. Łakowej do Placu
Sybiraków w Braniewie.
W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego w/w ulic  znajduja sie:
– siec wodociagowa;
– siec kanalizacyjna sanitarna;
– siec kanalizacyjna deszczowa
– kable telefoniczne i teletechniczne;
– kable elektroenergetyczne;
Lokalizacje przedmiotowego zamierzenia inwestycyjne go pokazano na rys. nr 1: „Plan
orientacyjny”.
2.2 Warunki ruchowe
Na ulicy Botanicznej wystepuje ruch pojazdów o niew ielkim natezeniu. Jej u żytkownikami sa
głównie mieszkancy przyległych terenów oraz osoby d ojezdzajace do znajdujacych sie przy ul.
Botanicznej ogrodu botaniczno - zoologicznego i cen trum sportowego z zespołem basenów. Na
drodze krajowej nr 54 w tym rejonie miasta wystepuj e intensywny ruch pojazdów.
Ulica Łakowa na odcinku około 90,0 m stanowi dojazd  do basenu, na pozostałym odcinku
uczeszczana jest przez osoby dojezdzajace do swoich  posesji i ogródków działkowych
Plac Sybiraków pełni funkcje skweru miejskiego z kilk oma gruntowymi alejkami spacerowymi.
2.3 Istniejaca konstrukcja
Obecnie jedynie ul. Botaniczna na niewielkim fragme ncie posiada nawierzchnie bitumiczna,
lecz jest to nawierzchnia w bardzo złym stanie tech nicznym. Pozostałe odcinki ulic objetych
zakresem niniejszego opracowania posiadaja nawierzc hnie gruntowa.
2.4 Odwodnienie
W ulicy Botanicznej funkcjonuje obecnie kanalizacja  deszczowa, do której odprowadzane sa
wody opadowe poprzez wpusty deszczowe. Wody opadowe  z ulicy Łakowej i Placu Sybiraków
odprowadzane sa powierzchniowo na przyległe tereny.

2.5 Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z dokumentacja geotechniczna, wystepujace n a terenie inwestycji warunki gruntowowodne
nalezy uznac za niekorzystne. W strefie bezposredni ego oddziaływania podłoza na
nawierzchnie drogowa znajduje sie rozległa seria gr untów nasypowych o miazszosci
zmieniajacej sie od 0,8 do ponad 3,0 m. Ponizej nasy pów znajduja sie zarówno grunty spoiste
(pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i pylaste) jak  i grunty sypkie w stanie srednio
zageszczonym (piaski pylaste i drobnoziarniste). Na sypy gliniaste, których strop rozpoznano na
głebokosci zmieniajacej sie od 0,4 do 2,7 m p.p.t s a zaliczane do grupy gruntów bardzo
wysadzinowych o słabej zageszczalnosci.
Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje sie na głebo kosci ponizej 2,0 m p.p.t, za wyjatkiem
czesci południowej, gdzie warunki wodne nalezy uzna c za przecietne, ze zwierciadłem
stabilizujacym sie na głebokosci 1,0-2,0 m p.p.t.
Podłoze dróg nalezy zakwalifikowac do grupy nosnosci  G4.
W podłozu ul. Botanicznej i Łakowej wystepuja prost e warunki gruntowe, a planowana
inwestycja moze byc zakwalifikowana do drugiej kate gorii geotechnicznej
Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowa nie.
3. ZAKRES PRAC
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejnosc realizacji poszczególnych
elementów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- roboty sieciowe
- wykonanie wykopów / nasypów pod projektowana jezd nie, chodniki i zjazdy
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni proj ektowanych elementów drogowych
4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
4.1 Parametry projektowanych dróg
Parametry techniczne
– projektowana ulica Botaniczna:
• kategoria ruchu KR1
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• klasa drogi L („lokalna”)
• predkosc projektowa Vpr = 30 km/h
• szerokosc jezdni 3,5 – 6,0 m
• szerokosc chodników 1,2 – 2,0 m
• długosc projektowanej drogi 181,3 m
- zestawienie długosci projektowanych obrzezy i kra wezników:
• obrzeze betonowe 8x30x100 na ławie z oporem, pros te : 148,2m
• krawenik betonowy 15x30x100 na ławie z oporem, na  łuku 37,2 m
• krawenik betonowy 15x30x100 na ławie z oporem obn izony, prosty 40,5 m
• krawenik betonowy 15x30x100 na ławie z oporem  29 9 m
5.2 Przebieg drogi w planie
Przebieg inwestycji w planie ilustruje rys. nr 2: „Pl an sytuacyjny”.
Geometrie ulicy Botanicznej zmieniono zgodnie z ust aleniami z konserwatorem zabytków, dostosowujac
ja do historycznego przebiegu ulicy. Na poczatkowym  fragmencie około 90 m (odcinek
nr 1 oraz poczatek odcinka nr 2), ulica Botaniczna projektowana jest jako droga dwukierunkowa
o szerokosci 6,0 m z jednostronnym chodnikiem szero kosci 2,0 m. Dalsza czesc odcinka
nr 2 projektowana jest jako ciag pieszo-jezdny szer okosci 5,0 m, z lokalnym przewe �eniem do
3,0 m.
Wierzchołki załaman osi projektowanego odcinka ozna czono na rys.nr 2 czesci graficznej
(„Plan sytuacyjny”) oraz na rys. nr 5 („Profil podłuz ny”).
4.3 Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i G ospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpow iadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunków gruntowo-w odnych projektuje sie nastepujace
konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni ulicy Botanicznej oraz placu do zawracania:
• warstwa scieralna z kostki kamiennej barwy szarej  8-11 cm
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 20 cm
• stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 15 cm
• stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
• istniejace podłoze gruntowe
Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego ulicy Botanicznej  i Placu Sybiraków:
• warstwa scieralna z kostki kamiennej kolorowej 8- 11 cm
• podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 20 cm
• stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 15 cm
• stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
• istniejace podłoze gruntowe
Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego ulicy Łakowej:
• warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej bar wy szarej 8 cm
• podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 20 cm
• stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 15 cm
• stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
• istniejace podłoze gruntowe
W miejscu przejscia ciepłociagu projektuje sie wzmo cnienie powyzszej konstrukcji nawierzchni
płyta zelbetowa 3,00x1,50x0,15 m.
Konstrukcja chodnika:
• warstwa scieralna z kostki kamiennej barwy czarne j 4-6 cm
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mec hanicznie 15 cm
• istniejace podłoze gruntowe
Konstrukcja zjazdów:
• warstwa scieralna z kostki kamiennej barwy czerwo nej 6-8 cm
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mec hanicznie 20 cm
• istniejace podłoze gruntowe
Konstrukcja miejsc postojowych przy ulicy Botaniczn ej:
• warstwa scieralna z kostki kamiennej barwy szaro- rudej 8-11 cm
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 20 cm
• stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 15 cm
• stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
istniejace podłoze gruntowe
UWAGA: w granicach pasa drogowego drogi krajowej na  podbudowe nalezy zastosowac
kruszywo łamanego odporne na sól i pochodne, a podł oze pod chodniki nalezy doprowadzic do
G1 poprzez wykonanie 15 cm stabilizacji cementem Rm =1,5 MPa (20,5 m2).
Szczegóły rozwiazan konstrukcyjnych pokazano na rys.  nr 4: „Przekroje nawierzchni”
przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opra cowania.
4.4 Niweleta projektowanej drogi
Rozwiazania wysokosciowe zaprojektowanych elementów  nawierzchni drogowych pokazano na
rys. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 „Profile podłuzne”.
4.5 Krawezniki i obrzeza
Dla ulicy Botanicznej jako obramowanie jezdni zasto sowano krawezniki betonowe 15x30x100
cm na ławie z oporem z betonu C-12/15 o wysokosci w  swietle 12 cm. W miejscach przejsc dla
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pieszych zastosowano swiatło zmniejszone do 2cm, za s na zjazdach do 4 cm. Dla ciagów
pieszo-jezdnych (ulica Łakowa, Plac Sybiraków) zastos owano w wiekszosci krawezniki
betonowe 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C- 12/15 wtopione, o wysokosci w swietle
0 cm. Chodniki obramowano obrzezem betonowym 8x30x1 00 cm. Spoiny krawezników i
obrzezy nalezy wypełnic zaprawa klejowa mrozoodporn a. Szczegóły konstrukcyjne tych
elementów pokazano na rys. 7.1 i 7.2 „Szczegóły nawi erzchni”.
Na styku nawierzchni asfaltowej ulicy Gdanskiej z n awierzchnia kostkowa ulicy Botanicznej
zastosowano odwrócony kraweznik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowopiaskowej
i ławie z betonu C-12/15. Na styku kraweznika i ist niejacej nawierzchni nalezy
zastosowac tasme bitumiczna. Szczegół połaczenia prz edstawiono na rys. 7.3 „Szczegóły
nawierzchni” czesci graficznej.
Przy przejsciu przez jezdnie ul. Botanicznej na skrz yzowaniu z ulica Gdanska krawedz jezdni
zasygnalizowano poprzez zastosowanie dwóch rzedów p łytek wskaznikowych z wypustkami
40x40x6 cm ( 64 szt.)
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty pomiarowe
1.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę

CPV- 451100000-8 Roboty pomiarowe, ul.Botaniczna, odc inek 3, ETAP IV
1.1.1 KNR 201/119/3

D-01..01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0.1813 km
2 Roboty ziemne- korytowanie
2.1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV- 4511200-0 Roboty ziemne- korytowanie, ul. Botani czna , odcinek 3, ETAP IV
2.1.1 KNR 231/101/1

D-03.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 916 m2
2.1.2 KNR 231/101/2

D-03.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości 916 8 m2

2.1.3 KNR 231/101/1
D-03.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości  chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 311.400 m2

2.1.4 KNR 231/101/2
D-03.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5·cm głębokości 311.4 1 m2

2.1.5 KNR 231/101/1
D-03.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdow mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 18.3 m2

2.1.6 KNR 231/101/2
D-03.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazd, mechanicznieow, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5·cm głębokości 18.3 2 m2

3 Wywóz nadmiaru gruntu na stały odkład
3.1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV- 5111200-0wywóz nadmiaru gruntu na stały odkład- ul. Botaniczna, odbinek 3, ETAP IV
3.1.1 KNR 201/212/3 (1)

D-02.00.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW 781.200 m3

4 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek 3,  ETAP IV
4.1 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg

CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botanicz na, odcinek3, ETAP IV, nawierzchnia jezdni z kostki ka miennej 8cm 
barwy szarej

4.1.1 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm- nawierzchnia jezdni 916 m2

4.1.2 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm- nawierzchnia jezdni 916 m2

4.1.3 KNR 231/114/1
D-03.04.01 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm- 
nawierzchnia jezdni 916 m2

4.1.4 KNR 231/302/4
D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 8·cm- 
nawierzchnia jezdni 916 m2

4.2 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg
CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botanicz na, odcinek3, ETAP IV, nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 
4-6cm barwy czarnej

4.2.1 KNR 231/114/5
D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 311.400 m2

4.2.2 KNR 231/302/4
D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna 4-6·cm, barwy czarnej 311.4 m2

4.3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg
CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botanicz na, odcinek3, ETAP IV, nawierzchnia zjazdów z kostki k amiennej 
6-8cm barwy czerwonej

4.3.1 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm- nawierzchnia jezdni 18.3 m2

4.3.2 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm- nawierzchnia jezdni 18.3 m2

4.3.3 KNR 231/114/1
D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm- 
nawierzchnia jezdni 18.3 m2

4.3.4 KNR 231/302/4
D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 
8·cm-barwy czerwonej 18.3 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

4.4 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg
CPV- 45233000-9 Wykonanie terenów zielonych odcinek3,  ul. Botaniczna, ETAP IV

4.4.1 KNR 221/401/2
D-02.00.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 33.4 m2

4.5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundam entowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, d róg
CPV- 452333000-9 Kraw ęzniki na ławach betonowych oraz obrze ża betonowe na ławie z oporem- odcinek 3, ul. Botani czna, 
ETAP IV

4.5.1 KNR 231/402/3
D-06.01.00 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 23.9 m3

4.5.2 KNR 231/403/3
D-06.01.00 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 299 m

4.5.3 KNR 231/403/3
D-06.01.00 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej-łuk 37.200 m

4.5.4 KNR 231/403/8
D-06.01.00 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40·m 37.2 m

4.5.5 KNR 231/403/5
D-06.01.00 Krawężniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 40.500 m

4.5.6 KNR 231/403/5
D-06.01.00 Krawężniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 40.5 m

4.5.7 KNR 231/407/5
D-06.02.00 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- 
chodnik 148.200 m
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 111.613
2. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 935.4609
3. Brukarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 39.3327
4. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 7.14493
5. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0.28707
6. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 181.73318
7. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1 208.81112

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 2 484.3829

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 24.856
2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 80.48692
3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.717
4. Kostka granitowa szara 6/8 barwy czerwonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.3123
5. Kostka granitowa szara 8/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 165.796
6. Kostka kamienna rzędowa 4-6·cm, barwy czarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 56.3634
7. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.9343
8. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 425.544
9. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 99.08748

10. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.668
11. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 151.164
12. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 161.10254
13. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 229.37065
14. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.01886
15. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 202.59495

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilość
1. Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 42.23036
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 67.49568
3. Mieszarka doczepna 1900-2250·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 42.23036
4. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3.26996
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1.35975
6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 167.64552
7. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 25.46712
8. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11.26835
9. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 42.23036

10. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 35.7824
11. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 10.71302

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 449.69288

Tabela elementów scalonych

1 Roboty pomiarowe
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
1.1 CPV- 451100000-8 Roboty pomiarowe, ul.Botaniczna, odcinek 3, ETAP IV

2 Roboty ziemne- korytowanie
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
2.1 CPV- 4511200-0 Roboty ziemne- korytowanie, ul. Botaniczna , odcinek 3, ETAP IV

3 Wywóz nadmiaru gruntu na stały odkład
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Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 CPV- 5111200-0wywóz nadmiaru gruntu na stały odkład- ul. Botaniczna, odbinek 3, ETAP IV

4 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek 3, ETAP IV
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
4.1 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP IV, nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 8cm 

barwy szarej
4.2 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP IV, nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 

4-6cm barwy czarnej
4.3 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP IV, nawierzchnia zjazdów z kostki kamiennej 6-8cm 

barwy czerwonej
4.4 CPV- 45233000-9 Wykonanie terenów zielonych odcinek3, ul. Botaniczna, ETAP IV
4.5 CPV- 452333000-9 Krawęzniki na ławach betonowych oraz obrzeża betonowe na ławie z oporem- odcinek 3, ul. Botaniczna, 

ETAP IV

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto
1 Roboty pomiarowe
2 Roboty ziemne- korytowanie
3 Wywóz nadmiaru gruntu na stały odkład
4 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek 3, ETAP IV


