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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy ulic Botanicznej, odcinek od Plac u Sybiraków do ul. Ł ąkowej
Braniewie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt prz ebudowy sieci elektroenergetycznej,
az planowan ą inwestycj ą budowy ulic Botanicznej w Braniewie, poprzez
przeło żenie i zabezpieczenie istniej ącej infrastruktury. Przebudow ą i zabezpieczenie kabli
projektuje si ę zgodnie z obowi ązującymi normami elektrycznymi i budowlanymi.
2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
2.1. Stan projektowany
Projektuje si ę zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych koliduj ących z projektowanym
układem drogowym. W miar ę możliwo ści projektuje si ę przeło żenie kabli bez potrzeby ich
przecinania.
Wszelka instalowana aparatura, osprz ęt, przewody i kable winny posiada ć atesty i
dopuszczenie do stosowania na terenie kraju.
2.2.1 Przepusty
Konstrukcja i materiał przepustów powinien by ć tak dobrany, aby chroni ć kabel przez
zagro żeniami wywołanymi czynnikami zewn ętrznymi.
W miejscach, w których w zwykłych warunkach mog ą wyst ępować zagro żenia mechaniczne,
mogące spowodowa ć uszkodzenia kabli, kable nale ży układa ć w rurach ochronnych (kable
uło żone pod drogami).
Dopuszcza si ę układnie kabli bez osłon pod drogami z nawierzchni  rozbieralnej lub pod
drogami lokalnymi i dojazdowymi z nawierzchni niero zbieralnej pod warunkiem uło żenia
równolegle do trasy kablowej wolnej osłony otaczaj ącej.
W miejscach wyj ęcia kabli z osłon nale ży uło żyć je w taki sposób, aby nie były nara żone na
uszkodzenia mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpiec zaniu kabli nale ży prowadzi ć ręcznie.
Lokalizacj ę kabli nale ży potwierdzi ć za pomoc ą przekopów próbnych.
Na rysunkach E2.1, E2.2, E2.3, E2.4: „Plan sytuacyjny” z aznaczono miejsca w których
należy zabezpieczy ć kable rurami ochronnymi z powodu skrzyzowa ń / zbli żeń do infrastruktury
podziemnej lub projektowanej drogi. Długo ści oraz typy rur ochronnych podano w opisie na
rysunkach.
Dla istniej ących i projektowanych kabli zaprojektowano przepust y dwudzielne A160PS w
miejscach, gdzie wyst ępuje kolizja z projektowan ą drog ą.
2.2.2 Linie kablowe
Trasy linii kablowych w ziemi maj ą być oznaczone na całej długo ści i szeroko ści za pomoc ą
siatki lub folii o trwałym kolorze niebieskim dla k abli o napi ęciu znamionowym do 1 kV, folie i
siatki maja by ć wykonane z materiału zapewniaj ącego wydłu żeni do 200% w temperaturze
20°C.
Przy układaniu kabla nale ży go oznaczy ć co 10 metrów oraz w punktach charakterystycznych
(wyjścia z przepustów, miejscach skrzy żowań) za pomoc ą opaski OKI z naniesion ą informacj ą:
Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilaj ącej, trasa kabla (pocz ątek – koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.
Kable nale ży łączyć za pomoc ą muf i głowic dostosowanych do typu i napi ęcia znamionowego
kabli. Przy ł ączeniu powłok nale ży stosowa ć wkładki metalowe gwarantuj ące ciągłość i
szczelno ść połączeń.
Przy jednoczesnym układaniu bednarki obok kabla, nal eży bednark ę układa ć 10 cm poni żej
kabla. Prace ziemne przy przebudowie kabli nale ży prowadzi ć ręcznie. Lokalizacj ę kabli nale ży
potwierdzi ć za pomoc ą przekopów próbnych.
Na rysunkach E2.1, E2.2, E2.3, E2.4: „Plan sytuacyjny” z aznaczono miejsca przełozenia
kolidujacego kabla elektroenergetycznego.
Kolizje linii kablowych:
3. Zestawienie materiałów
Dopuszcza si ę zastosowanie materiałów innych producentów o równo ważnych parametrach
technicznych.
 Projektowany kabel YAKY 4x185mm2            m 120.5
 Rura ochronna A160PS firmy AROT                 m 25 ,5
 Uszczelka na rur � A160PS firmy AROT           szt.8
 Mufa przelotowa                                               szt. 2
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej
1.1 CPV-45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy lin ii energetycznych
1.1.1 KNR 201/119/3

EN.01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0.120 km
1.1.2 KNNR 5/701/2

EN.01.00.00 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 72.060 m3
1.1.3 KNNR 5/701/2

EN.01.00.00 Kopanie rowów dla kabli przeznaczonych do przełożenia, ręcznie, grunt kategorii III 72.060 m3
1.1.4 KNNR 5/706/1

EN.01.00.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 120 m
1.1.5 KNNR 5/705/1

EN.01.00.00 Ułożenie rur ochronnych A160PS wraz z uszczelkami na rurę A160PS 25.5 m
1.1.6 KNNR 5/705/1

EN.01.00.00 Ułożenie rur ochronnych A110PS wraz z uszczelkami na rurę A110PS 8 m
1.1.7 KNNR 5/707/2 (1)

EN.01.00.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie,przełożenie  kabela typu YAKY 4x185mm2 , przykrycie 
folią 120.1 m

1.1.8 KNNR 5/603/1
EN.01.00.00 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych , w kanałach lub tunelach luzem, bednarka 
do 120·mm2 120.100 m

1.1.9 Kalkulacja indywidualna
EN.01.00.00 Montaż muf przelotowych-analogia 2 szt

1.1.10 KNNR 5/1302/3
EN.01.00.00 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 2 odcinek
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 361.44256
2. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 13.4088

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 374.85136

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bednarka ocynkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 124.904
2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 50.442
4. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16.01
5. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.1
6. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 6.72
7. Rura ochronna A110PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 8.32
8. Rura ochronna A160PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 26.52
9. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1.8015

10. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0.01248
11. Uszczelka na rurę A110PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2.90909
12. Uszczelka na rurę A160PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6.8
13. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.3211
14. Zestaw montażowy muf przelotowych do kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 2

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilość
1. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.54045
2. Przyczepa do przewożenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.54045
3. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.9
4. Samochód samowyładowczy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.96
5. Spawarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 9.18765
6. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2.53849
7. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0.77495

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 15.44199
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Tabela elementów scalonych

1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
1.1 CPV-45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto
1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej


