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1 Roboty pomiarowe
1.1 CPV- 451100000-8 Roboty pomiarowe, ul.Botaniczna, odcinek 3, ETAP Il
1.1.1 KNR 201/119/3 B
D-01..01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym ] 0‘2663’ km
2 Roboty ziemne- korytowanie
2.1 CPV-4511200-0 Roboty ziemne- korytowanie, ul. Botaniczna , odcinek 3, ETAP Ii
2.1.1 KNR 231/101/1 o
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20-cm m2
2.1.2 KNR 231/101/2
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni mechanicznie, grunt kategorii -V, dodatek za kazde dalsze —
5-cm glebokosci 8|m2
2.1.3 KNR 231/101/1 ]
D-03.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na glebokosci 20-cm - m2
2.1.4 KNR 231/101/2 T
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii 11V, dodatek za kazde S
dalsze 5-cm glebokosci 1/m2
2.1.5 KNR 231/101/1 N
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci zjazdow mechanicznie, grunt kategorii I-V, na glebokosci 20-cm m2

2.1.6 KNR 231/101/2
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci Zjazd, mechanicznieow, grunt kategorii -1V, dodatek za kazde dalsze
5-cm glebokosci

2.1.7 KNR 231/101/1
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci przejsc dla pieszych, mechanicznie, grunt kategorii 11V, na giebokosci
20-cm

2.1.8 KNR 231/101/2
D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci przejsc dla pieszych mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm glebokosci
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3 Wywéz nadmiaru gruntu na staly odkiad

3.1 CPV-5111200-0wyw6z nadmiaru gruntu na staty odkiad- ul. Botaniczna, odbinek 3, ETAP Il

3.1.1 KNR 201/212/3 (1)
D-02.00.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w
ziemi uprzednio Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25:m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW

m3

4 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek 3, ETAP Il

barwy szarej

4.1 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP Il, nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 8cm

4.1.1 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzgtem mechanicznym,

mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni m2
4.1.2 KNR 231/111/3

D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, — ’

mieszarki doczepne, grubosé podbudowy Po zageszczeniu 15-¢rn- nawierzchnia jezdni m2
4.1.3 KNR 231/114/1

D-03.04.01 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm- e J

nawierzchnia jezdni i m2
4.1.4 KNR 231/302/4

D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulama o wysokosci 8-cm- =

nawierzchnia jezdni m2

4.2 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP II, nawierzchnia chodnika z ko
4-6cm barwy czarnej

stki kamiennej

4.2.1 KNR 231/114/5
D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm

4.2.2 KNR 231/302/4
D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulama 4-6-cm, barwy
czarnej

SN

barwy czerwonej

4.3.1 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia Jjezdni

4.3 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP II, nawierzchnia zjazdéw z kostki kamiennej 6-8cm

=] Ju]

4.3.2 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia Jjezdni

4.3.3 KNR 231/114/1
D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm-
nawierzchnia jezdni

.

4.3.4 KNR 231/302/4
D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulama o wysokosci
8-cm-barwy czerwonej
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Budowa ulic Botanicznej, takowej i Placu
Sybirakéw w Braniewie. ETAPII
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kamiennej 6- 8cm barwy czerwonej

4.4 CPV-45233000-9 Wykenanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP Il, nawierzchnia przejsc dla pieszych z kostki

4.4.1 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzetem mechanicznym, grubosé

g

podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni m2
4.4.2 KNR 231/111/3

D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, grubosé ‘9

podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni m2
4,43 KNR 231/114/1

D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm- ?

nawierzchnia jezdni m2
4.4.4 KNR 231/302/4

D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulama o wysokosci 8-cm- \9

nawierzchnia jezdni m2
4.5 CPV-45233000-9 Wykonanie terenéw zielonych odcinek3, ul. Botaniczna, ETAP i
4.5.1 KNR 221/401/2

D-02.00.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu 1! e

R=0.955 M= 1.000 S=1.000 m2

4.6 CPV-452333000-9 Krawezniki na fawach betonowych oraz obrzeza betonowe na lawie z oporem- odcinek
ETAPH

3, ul. Bbtaniczna,

4.6.1 KNR 231/402/3

D-06.01.00 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta s m3
4.6.2 KNR 231/403/3

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej ~— m
4.6.3 KNR 231/403/3 By

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej-uk ) m
4.6.4 KNR 231/403/8 .

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40:'m m
4.6.5 KNR 231/403/5

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej — m
4.6.6 KNR 231/403/8

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na jukach o promieniu do 40-m = m
4.6.7 KNR 231/407/5

D-06.02.00 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg=( P

chodnik i zjazdy) - m
4.6.8 KNR 231/407/5

D-06.02.00 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa- m—

chodnik m
4.6.9 KNR 231/407/7 —_

D-06.02.00 Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 20'm N m

Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna,

odcinek 3, ETAP Il
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