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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji | 1ose |Krot.[Jedn.

1 Roboty pomiarowe

1.1 CPV- 451100000-8 Roboty pomiarowe, ul.Botaniczna, odcinek 3, ETAP I -

1.1.1 KNR 201/119/3 ! o /«’;5" l
1

D-01..01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km
2 Roboty ziemne- korytowanie
2.1 CPV- 4511200-0 Roboty ziemne- korytowanie, ul. Botaniczna , odcinek 3, ETAP Il
2.1.1 KNR 231/101/1 5/0 |

D-03.01.01 Koryta wykenywane na calej szerokosci jezdni mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm ¢ i m2
2.1.2 KNR 231/101/2 O

D-03.01.01 Koryta wykenywane na calej szerokosci jezdni mechanicznie, grunt kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 5 A

5-cm glebokosci 8|m2
2.1.3 KNR 231/101/1 Z 9 ?

D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokoéci 20-cm B m2
2.1.4 KNR 231/101/2

D-03.01.01 Koryta wykenywane na calej szerokoéci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii IV, dodatek za kazde .Z ??

dalsze 5-cm glebokosci R 1|m2
2.1.5 KNR 231/101/1 e = [

D-03.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci zjazdow mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na glebokosci 20-cm ? P& m2

2.1.6 KNR 231/101/2
D-03.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci zjazd, mechanicznieow, grunt kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 2 S e
5-cm glebokosci C 2|\m2
2.1.7 KNR 231/101/1
D-03.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci przejsc dla pieszych, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokogci Rl

20-cm m2
2.1.8 KNR 231/101/2

D-03.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci przejsc dia pieszych mechanicznie, grunt kategorii I-V, dodatek za —

kazde dalsze 5-cm glebokosci b 8/m2

3 Wywéz nadmiaru gruntu na staly odktad

3.1 CPV- 5111200-0wywoz nadmiaru gruntu na staly odklad- ul. Botaniczna, odbinek 3, ETAPII

31.1 KNR 201/212/3 (1)
D-02.00.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportern urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW

4 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek 3, ETAP I

4.1 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP Il, nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 8cm

barwy szarej '

4.1.1 KNR 231/111/3

D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzetem mechanicznym, S 0(0, ! 2

s B m3

mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni m2
4.1.2 KNR 231/111/3 00,2

D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, { !

mieszarki doczepne, grubo§¢ podbudowy po zageszczeniu 15-¢cm- nawierzchnia jezdni m2

4.1.3 KNR 231/114/1
D-03.04.01 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm- Soo ' 12
nawierzchnia jezdni e m2
4.1.4 KNR 231/302/4 —

D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulama o wysokosci 8-cm- £ 00; &
nawierzchnia jezdni - m2
4.2 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP i, nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej
4-6cm barwy czarnej
4.2.1 KNR 231/114/5 2 ,?4 |

D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15-cm m2
4.2.2 KNR 231/302/4

D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna 4-6-cm, barwy 02 '? '7

czarnej Ll m2
4.3 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP II, nawierzchnia zjazd6w z kostki kamiennej 6-8cm

barwy czerwonej

4.3.1 KNR 231/111/3 -

D-03.04.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wykonywane sprzetem mechanicznym, 2\\, >

mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni ) m2
4.3.2 KNR 231/111/3 -

D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, ?‘(‘ 5

mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni . [ m2
4.3.3 KNR 231/114/1 P

D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm- ?’& . 3

nawierzchnia jezdni ' m2
4.3.4 KNR 231/302/4 S

D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulama o wysokosci ?’ \ i 3

8-cm-barwy czerwonej s m2

Budowa ulic Botanicznej, takowej i Placu
Sybirakéw w Braniewie. ETAPI|
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kamiennej 6- Bcm barwy czerwonej

4.4 CPV- 45233000-9 Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna, odcinek3, ETAP Il, nawierzchnia przejs¢ dla pieszych z kostki

441 KNR 231/111/3
D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 Mpa wykonywane sprzetem mechanicznym, grubosé
podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia jezdni

.

m2
4.4.2 KNR 231/111/3

D-03.04.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, grubose —

podbudowy po zageszczeniu 15-cm- nawierzchnia Jjezdni # m2
4.4.3 KNR 231/114/1

D-03.03.01 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm- i

nawierzchnia jezdni m2
4.4.4 KNR 231/302/4

D-04.01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregulamna o wysokosci 8-cm- .

nawierzchnia jezdni m2
4.5 CPV- 45233000-9 Wykonanie terenéw zielonych odcinek3, ul. Botaniczna, ETAP II
4.5.1 KNR 221/401/2

D-02.00.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu 11l 2 00

R=0.955 M=1.000 S=1.000 m2

ETAP I

4.6 CPV-452333000-9 Krawezniki na fawach betonowych oraz obrzeza betonowe na lawie z oporem- odcinek 3, ul, Boﬁniczna

]

4.6.1 KNR 231/402/3
D-06.01.00 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla

16,6% |

4.6.2 KNR 231/403/3 200

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej T m
4.6.3 KNR 231/403/3 -

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej-tuk 5 m
4.6.4 KNR 231/403/8 .

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 40-m m

4.6.5 KNR 231/403/5
D-06.01.00 Krawezniki betonowe, wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

m
4.6.6 KNR 231/403/8

D-06.01.00 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40-m i m
4.6.7 KNR 231/407/5

D-06.02.00 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg-( 5 2 /’

chodnik i zjazdy) A m
4.6.8 KNR 231/407/5

D-06.02.00 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- / 9

chodnik s m

4.6.9 KNR 231/407/7 :
D-06.02.00 Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 20-m

Wykonanie nawierzchni, ulica Botaniczna,

odcinek 3, ETAP Ii
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1 Oswietlenie zewnetrzne

1.1 CPV- 31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne; CPV-45231400-9 Roboty budowlane z wakresie budowy linii energetycznych

1.1.1 Kalkulacja indywidualna
0OSW-01.00.00 Demontaz slupow o$wietleniowych- analogia A
R=1.000 M=0.000 S=1.000 szt
1.1.2 KNNR 5/701/2 GJ. Lp
OSW-01.00.00 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1! el N m3
1.1.3 KNNR 5/702/2 2 ;/’
OSW-01.00.00 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il 3 /e f ) m3
1.1.4 KNNR 5/706/1 é
OSW-01.00.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4-‘m /’ " m
1.1.5 KNNR 5/705/1 A?"
OSW-01.00.00 Utozenie rur ostonowych HDPE Fi-50-mm B m
1.1.6 KNNR 5/707/2 (1) Ahq
OSW-01.00.00 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXs 4x25mm2, przykrycie folig. . m
1.1.7 KNNR 5/726/10
OSW-01.00.00 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zylowy, 4 8
do 50-mm2 szt
1.1.8 KNNR 5/603/2 Lt 5
OSW-01.00.00 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach lub tunelach /1
luzem, bednarka do 200-mm2 m
1.1.9 KNNR 5/1001/1 (1) q
OSW-01.00.00 Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych wraz z pefabrykowamymi fundamentami szt
1.1.10 KNNR 5/1003/2 (2)
OSW-01.00.00 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, weiaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, c?
wysoko$¢ latari do 7-m, przewody kabelkowe kpl
1.1.11 KNNR 5/1004/2 9
OSW-01.00.00 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego 70W szt
1.1.12 KNNR 5/1301/2
OSW-01.00.00 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy /’ pomiar

Budowa ulic Botanicznej, takowej i Placu
Sybirakow w Braniewie. ETAP Il
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1 Kanalizacja deszczowa
1.1 CPV-45112000-5 Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej
1.1.1 KNR 201/119/3 goet
5-01.00.00 Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym 4 km

1.1.2 KNR 201/317/5 (1)

$-01.00.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym, glebokosc do 3.0-m, kategoria gruntu l1I-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5-m

40,4

2 m3

1.1.3 KNR 201/323/2 . i

$-01.00.00 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z ?&, ! 4

rozbiérka, glebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu 1lI-IvV ) m2
1.1.4 KNNR 1/214/2 (2)

$-01.00.00 Zasypanie wykop6w fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, j’ ?‘ 13

grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu 1li-IV i m3
1.1.5 KNR 201/214/4 (3)

$-01.00.00 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1-km 5 2 ﬂ

samochodami samowytadowezymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii 111-1IV, samochéd 10-15-t &5 m3
1.2 CPV-45112000-5 Kanalizacja deszczowa
1.2.1 KNR 218/501/2 24

S-01.00.00 Podfoze z materiatléw sypkich, grubosci 15-cm /f \{ Sk m2
1.2.2 KNRW 218/408/3 7$

$-01.00.00 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-mm PR m
1.2.3 KNRW 218/524/2

S-01.00.00 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu ‘Z szt
1.2.4 KNR 231/1406/2

$-01.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne ‘5 szt

Budowa ulic Botanicznej, takowej i Placu
Sybirakow w Braniewie. ETAP [I



